
(2) Befestigen Sie das Aufbügelblatt für Stoffapplikationen auf der Rückseite des 
Applikationsstoffes und schneiden Sie Teil B aus. (Informationen zum Befestigen des Blatts 
finden Sie in der Anleitung, die mit dem Blatt geliefert wurde.)
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Applikationsstoff – 1 Sorte
Transferfolie zum Aufbügeln
Stoff für Kissenbezug (90 cm × 35 cm)
Dekorative Litze
Aufbügelblatt für Stoffapplikationen
Innenkissen (30 cm × 30 cm)
Nähmaschine
Nähmaschinenfaden

A

B
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(1) Befestigen Sie die Transferfolie zum Aufbügeln mit der klebenden Seite nach oben auf der 
Matte und schneiden Sie Teil A aus.
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(4) Legen Sie B und A auf das in Schritt (3) zusammengesetzte Teil wie unten gezeigt und 
befestigen Sie sie anschließend mit einem Bügeleisen. (Befestigen Sie die Teile 
entsprechend der Anleitung, die mit den Transferfolien zum Aufbügeln geliefert wurde.)

2/4

(3) Schneiden Sie den Stoff für die Vorderseite des Kissenbezugs mit einer Nahtzugabe aus.

30 cm

30 cm

Nahtlinie

Nahtzugabe



(5) Nähen Sie die Umrandung mit Zickzackstichen (oder Applikationsstichen).
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(6) Heften Sie die dekorative Litze an wie unten gezeigt. Nähen Sie die Heftung außerhalb 
der Nahtlinie.
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Nahtlinie

Heftposition

Nahtzugabe



(7) Schneiden Sie die beiden Stücke für die Rückseite des Kissens aus. Falten Sie die Kante 
eines Stoffstücks dreifach und nähen Sie anschließend eine Kante wie unten gezeigt.
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(8) Legen Sie die in den Schritten (6) und (7) zusammengesetzten Stücke übereinander wie 
unten gezeigt und übernähen Sie anschließend die Nahtlinien. Kehren Sie den Bezug nach 
dem Nähen durch die Öffnung nach außen und setzen Sie das Innenkissen ein.
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20 cm

(Rückseite) (Rückseite) (Rückseite)

4 cm


