
(1) Drucken Sie die Designdaten auf Seite 4 auf einen bedruckbaren Aufkleber. (Drucken Sie 
den Aufkleber entsprechend der Anleitung, die mit dem Starterkit für bedruckbare Aufkleber 
geliefert wurde.)
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Starterkit für bedruckbare Aufkleber
Tintenstrahldrucker
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(Vorbereitung) Kaufen Sie das Starterkit für bedruckbare Aufkleber und geben Sie den 
Aktivierungscode auf der Aktivierungskarte ein. (Aktivieren Sie die Funktion für bedruckbare 
Aufkleber entsprechend der Anleitung, die mit dem Starterkit für bedruckbare Aufkleber 
geliefert wurde.)
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(3) Befestigen Sie den Aufkleber mit einem Schaber oder einem Lineal, arbeiten Sie dabei 
alle Luftblasen heraus. Wenn Sie den Schaber oder das Lineal mit einem Stück Stoff 
umwickeln, lassen sie sich möglicherweise besser verwenden und erzeugen bessere 
Ergebnisse.
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(2) Befestigen Sie Laminierfolie auf dem gedruckten Aufkleber.



(4) Befestigen Sie den Aufkleber auf der Schneidmatte und wählen Sie Direktschnitt aus.
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(5) Führen Sie Schneiden mit Teiltiefe durch. Führen Sie einen Schneidtest durch, bevor Sie 
das tatsächliche Schneiden durchführen.
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(6) Ziehen Sie den Aufkleber nach dem Schneiden vorsichtig ab und befestigen Sie ihn an 
der gewünschten Stelle.




